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CAM SWITCH

KSG Series

Selection guide
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CAM SWITCH

KG Series

Selection guide
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CAM SWITCH

Environmental Type: Environmental Type Rating 1 when mounted on a flat surface of an enclosure rated Type 1
Ambient Temperature Rating: 40 °C.
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CAM SWITCH

Class 2 input
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CAM SWITCH

KSG Dimensions

KSG-22

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수* n=number of stages 

KSG-22K

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

* n=number of stages 

KSG-22KM

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

* n=number of stages 

KSG-22KN

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수
* n=number of stages 
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CAM SWITCH

KSG Dimensions

KSG-22

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수* n=number of stages 

KSG-22K

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

* n=number of stages 

KSG-22KM

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

* n=number of stages 

KSG-22KN

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수
* n=number of stages 

KSG Dimensions

KSG-25

* n=number of stages 

* n=number of stages 

KSG-25KM

KSG-25KN

* n=number of stages 

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

* n=number of stages 조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

KSG-25K
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CAM SWITCH

KSG Dimensions

* n=number of stages 

KSG-30K

* n=number of stages 

* n=number of stages 

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

KSG-30

* n=number of stages 
조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=6.5+(n×10.5), n은 조립되는 연수

KSG-30KM

KSG-25N
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CAM SWITCH

KSG Dimensions

* n=number of stages 

KSG-30K

* n=number of stages 

* n=number of stages 

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

KSG-30

* n=number of stages 
조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=6.5+(n×10.5), n은 조립되는 연수

KSG-30KM

KSG-25N

KG Dimensions

KG-4

KG-6

* n=number of stages 

* n=number of stages 

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

KG-A

* n=number of stages 
■ 조립되는 연수에 따른 L의 계산식  L=5.2=(nX12.1), n은 조립되는 연수
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CAM SWITCH

KG-4-CL

KSG22(25,30)-CL

KG-6-CL

* n=number of stages 

* n=number of stages 

* n=number of stages 

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

KG,KSG Dimensions
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CAM SWITCH

KG-4-CL

KSG22(25,30)-CL

KG-6-CL

* n=number of stages 

* n=number of stages 

* n=number of stages 

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

조립되는 연수에 따른 L의 길이 계산식 L=5.2+(n×12.1), n은 조립되는 연수

KG,KSG Dimensions

* n=number of stages 

* n=number of stages 

* n=number of stages 

KG Dimensions

■ 조립되는 연수에 따른 L의 계산식  L=5.2=(nX12.1), n은 조립되는 연수

KG-A-CL

KG-24D

KG-24D-CL
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CAM SWITCH

Panel cut-out

KG-4 KG-6S

48

48

48

48

48

48

36

36
KSG22(25,30)-CL

KSG-25

KSG-30

KG-A KG-6
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CAM SWITCH

Panel cut-out

KG-4 KG-6S

48

48

48

48

48

48

36

36

KSG22(25,30)-CL

KSG-25

KSG-30

KG-A KG-6

Handle Dimensions

KSG / KG

E Type

T Type

H Type

S Type

P Type

R Type
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CAM SWITCH
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CAM SWITCH

KC Series

Selection guide
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CAM SWITCH
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CAM SWITCH

Environmental Type: Environmental Type Rating 1 when mounted on a flat surface of an enclosure rated Type 1
Ambient Temperature Rating: 40 °C.
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CAM SWITCH
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CAM SWITCH
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CAM SWITCH
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CAM SWITCH
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CAM SWITCH




